








































表示価格はすべて税別となっております。
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竹むしろ
清涼感のある

ロールタイプの竹床材です

-  繊維質が細かく虫がつきにくいモウソウ竹の

  硬質の皮部分を使用

- 経済性、耐久性ともに優れています

Bamboo Roll竹

施工方法

Data

データ

W i d t h
Thickness
W e i g h t

約200cm巾×10m
約3mm
約2kg/㎡

サイズ
厚 み
重 量

：
：
：

／
／
／

W i d t h
Thickness
W e i g h t

最大巾約200cmまで
約3mm（テープ込 5mm）
約2.6kg/㎡

サ イ ズ
厚 み
重 量

：
：
：

／
／
／

￥15,000/㎡

ロール200 ／ Roll

￥18,000/㎡

端テープ加工 ／ Tape Locked Carpet

JN-25-R JNT-25-A

接着剤 P.43施工ガイド P.50 接着剤 P.43施工ガイド P.54

Detail

竹100%
綿帆布張り
E0840644

材 質
バ ッ ク 材
防炎試験番号

：
：
：

：
：
Bamboo 100%
Span bond

Material
Back ing

用 途 例
床 暖 房
施 工

変 形
メンテナンス
そ の 他

：
：
：

：
：
：

業務用・住宅用
使用不可
温度・湿度の影響により伸縮するため壁際・ジョイント
部分で隙間が必要
温度・湿度の変化で多少反りや伸縮の可能性あり
通常拭き掃除
表面仕上げが美しい反面、すり傷などが目立ちやすい

構 造 図 約3mm

竹ビラ

スパンボンド

第一層
（難燃性）

Detail

竹100%
綿帆布張り
E0840644

材 質
バ ッ ク 材
防炎試験番号

：
：
：

：
：
Bamboo 100%
Span bond

Material
Back ing

用 途 例
施 工

変 形
メンテナンス
そ の 他

：
：

：
：
：

業務用・住宅用
温度・湿度の影響により伸縮するため壁際・ジョイント
部分で隙間が必要
温度・湿度の変化で多少反りや伸縮の可能性あり
通常拭き掃除
表面仕上げが美しい反面、すり傷などが目立ちやすい

構 造 図
約3mm

竹ビラ

綿帆布張り

第一層
（難燃性）

PEフレンチテープ加工

受注生産品

※「規格巾×長さ」の請求となります。
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Texture  － Bamboo　竹むしろ／Bamboo Roll



伸縮について

ご注意していただきたいこと

販売の条件について
天然素材の性質上の問題、誤った場所での使用、施工方法、メンテナンスなどからくる傷害又は損害につい
ては当社は責任を負いかねます。カタログの注意事項をよくお読みになり、商品の性質・欠点をご理解の上
ご使用ください。施工後の苦情・返品・交換には応じられませんのでご注意ください。極端な色柄・サイズ・
段差・傷などの不具合がございましたら、必ず施工前にお申し出ください。

現場出張について
当社では現場出張は行っておりません。ご発注前に電話またはFAXを頂ければ、詳しくご説明致します。
施工方法及びご使用上の注意は、カタログに明記していますので、必ずお読み頂きますようお願い致します。

天然床材は、吸水性や断熱性が高く、冬温かく夏涼しいといった天然素材ならではの気持ち良さがありますが、天然素材である
がゆえに同じ種類の材料でもそれぞれに個性があり、収穫時、収穫場所、天候などで微妙に色合いや性質のバラツキがあり、
伸縮性なども異なります。施工前にこうした天然素材の長所や短所をご理解の上、適切な施工をお願いいたします。

水分を含むと籐・竹・ココヤシは伸び、
麻は縮みます。乾燥するとその逆の
現象が起きます。床暖房や空調など
過度の乾燥をさせるとどの素材も
縮む傾向があります。防縮加工された
商品であっても、伸縮率は軽減され
ますが寸法は変化します。

耐水性について

天然床材は水のかかる場所では使用
できません。特に脱衣室に使用の場
合、出入口は足拭きマット等を敷いて、
水きりスペースをできるだけ大きく
取ってください。

ソリや伸縮について

天然床材は寸法変化に伴って、ソリが
発生します。湿気の影響によるタイル
の形状変化を防ぐため、施工前は
箱からタイルを取り出して、裏向けに
積み上げ、現場の環境によくなじま
せてから施工を開始してください。

カビについて

常に濡れた状態にしておくとカビが
発生します。日常、通風や換気および
清掃を行い、カビが発生しないよう
お手入れしてください。

ニオイについて

天然床材の中には素材固有のニオイや、
裏打ち材のニオイがするものがあり
ますが、人体への影響はありません。
時間と共にニオイは薄れていきます。

ビラ割れ・ビラ浮き・
ササクレについて

暖房設置場所での
ご使用について

籐・竹タイルは乾燥しすぎるとビラ割れ・
ササクレが生じやすくなります。又、
表面を固い物、重い物で引きずると、
ビラ割れやササクレを起こし、ケガを
する場合がありますのご注意ください。

床暖房使用場所や空調を使用する
場所では、極度に乾燥し収縮します
ので、加湿機などで、湿気を与えて
ください。

色あせ・変色について

日の当たる場所では紫外線の影響を
受け、色あせたり、変色したりします。
また、タイルの伸縮にも影響を与え
ます。カーテンなどで直射日光を遮って
ください。

色目の違いについて

天候・収穫時期・収穫場所によって、
材料の色目に多少バラツキがあります。
大きく分けて3～5種類のロットが
あります。

厚みについて

天然素材の手づくり商品の為、バラ
つきがありますので、厚みは一定に
なりません。

籐・竹素材について

サイザル麻・ココヤシ素材について

表面ほうろう質の欠け
について
籐ビラのほうろう質が部分的に欠け
がある場合があります。

節取り跡について

籐の表面には、20～30cm毎に必ず
白い斑点状の物があります。これは
枝やトゲを削り取った節の部分です。
（傷ではありません。）

籐・竹ビラの色ムラに
ついて
黒色・緑色に変色した籐・竹が部分的
に混ざっていますが、これは籐や竹が
育成中に風やその他の原因で茎表面
に傷がつき、その部分が太陽光線で
焼けて変色したものです。

表面の隙間について

天然素材の為、材質に硬軟の特性が
ありますのでビラ巾は一定にはなりま
せん。その為、表面に隙間が生じます。

タイルの切り口
（ビラ方向）について
タイルの切り口は、所定寸法仕上げの
為、ビラ巾は途中カットで細くなって
いる場合があります。

籐・竹むしろの表面材の
方向について
籐・竹むしろのビラは同一方向に
流れていますので、飛んだり跳ねたり
すると、滑って転ぶ危険があります
のでご注意ください。

糸（繊維）について

サイザル麻、ココヤシは繊維質が粗く、
太細・長短のバラツキがあります。
ココヤシの場合、手作業にて糸を紡ぎ
ますので、糸の太さが一定ではなく撚り
ムラ、ケバが発生します。また糸の
つなぎは表面に現れる場合があります。

ジョイント（目合わせ）
について
ジョイント施工（2枚敷以上）の場合、
正確に織目を合わせることは出来ま
せん。

防縮加工品について

防縮加工品は、若干表面が硬く仕上
がります。特に小さなお子様のいる
ご家庭では注意してください。ケバも
同様に最初のうちは硬いので、気になる
方はスリッパ等を着用してください。
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天然床材について知って頂きたいこと



1 下地面のチェック

ご注意していただきたいこと

接着剤使用について
●使用前は必ず良く混ぜてから使用してください。

●オープンタイム・塗布量は必ず守ってください。

●ローラー（30kg～40kg）等で充分に圧着して　
ください。

●接着剤の注意書きをよく読んでください。

低温施工について
●エマルジョン系接着剤は5℃以下では使用
　できません。

●溶剤使用型は低温時に反応が遅くなります
　ので、その間、材料の浮き剥がれに注意し、
　重しをのせて、養生してください。

●できるだけ温度を高めるように努めてくだ
　さい。（室温17℃以上が基本です。）

下地の種類と条件

●床の改装の場合は、古い仕上げ材や仕上げ材を固定して
　いた接着剤などを取り除き、下地条件に合うように調整。
●古い仕上げ材や接着剤がとれない場合は、合板を下貼り
　するなどの処置をして下さい。
※古い仕上げ材の上へ直接床材を上貼りしないこと。
　（浮きやはがれの原因となります。）

●打設後20日以上養生され含水率が8%以下。
●突起やゆがみ、段差がないこと。
●不陸（ゆるやかな起伏）の程度は、1mにつき4mm以内。
●段差がないこと。
●板のジョイント部分がたわまないこと。
●床下地として強度があること。

条　件下　地

モルタル仕上げ面

木質仕上げ面
（合板・パーティ
クルポート）

再生仕上げ面

床下地の湿気の確認方法としては、事前に一平方メートルぐらいのポリエチレンシート
を下地面にかぶせ周囲をテープ貼りし、翌日シート裏面に生じた水滴を確認する。

下地床面に凹凸がある
場所、ヒビ割れ、穴あき
のある場 所は 補 修 を
行ってください。

下地床面（特にモルタ
ル）は、充分に乾燥させ
てください。

油汚れ、ゴミ、ホコリが
あると接着不良を起こ
しますので、きれいに取り
除いてください。

2 施工用具のチェック
メジャー・定規・分度器・線引き用墨（チョークライン）・カッター
ナイフ・剪定鋏・のこぎり（工作用）・木槌・ローラー（30 k g～
40kg）・コンパス・巾定規・かんな（籐・竹タイルのサイズ微調整が
容易です）・ゴムハンマー・その他

3 接着剤のチェック
●施工する場所、商品に最も適した接着剤の選定を行ってください。
●下地の種類および下地条件や使用条件によっても選択すべき接着剤が
　異なりますので、取扱説明書をよくお読みの上、施工を行ってください。

接着剤適合表

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
△
△
×
×

一般床
耐水
一般床
耐水
一般床
耐水
一般床
耐水
一般床
耐水
一般床
耐水
一般床
耐水

籐・竹タイル

竹タイル エコプラス

籐・竹ロール

ベストコイヤー

麻・ヤシタイル

麻・ヤシロール

ウール系ロール

△
×
○
×
○
×
△
×
○
×
○
×
○
×

接着剤タイプ

床材タイプ
汎用タイプUS-NSPN
アクリル系エマルジョン

水まわり用US-WPN
USタック

ウレタン系

商品毎に接着剤適合表を表示しています。特に△印については、ご確認ください。

1. 初期タックに優れ、強力な接着強度があります。

2. 一液性のため、作業効率に優れ、ムダがありません。

3.モルタル、アスコン、塗り床など広範囲の下地に対応します。

USタック  US-WPN
種　　　別：ウレタン系（溶剤）
容　　　量：15kg/缶
標準塗布量：約500g/m2

主 な 用 途：水廻り場所および床暖房場所

USタック  US-NSPN
種　　　別：アクリル系（水溶性）
容　　　量：15kg/ペール
標準塗布量：約500g/m2

主 な 用 途：シックハウス対応

USシーミング液  US-99X
種　　　別：合成樹脂系（溶剤）
容　　　量：500cc/本
標準塗布量：約15～20m/本（但し1cm巾の塗布）
主 な 用 途：サイザル麻・ココヤシ床材のほつれ止め

1. 無溶剤でできた安全性の高い接着剤です。

2. 塗布量の調節により安心して施工できます。

1. 無色透明です。

2. 乾燥後、強固な被膜となり床材のほつれを防ぎます。

標準塗布量：約 500g/m2（裏面が凸凹状のもの、不織布タイプのものは塗布量厳守のこと）

ご注意していただきたいこと

施工後について
●表面を傷つきから守る。

●什器など移動する場合は、床面をこすらないように持ち上げて
　行ってください。

●重量物の移動に際しては、キャスター付のものであってもへこみ傷
　などがつきますので、合板などを床表面に敷き保護してください。

昭和53年11月1日、消防法施行令の改正に
より、不特定多数の人が出入りする場所は
防炎じゅうたん等が義務付けられています。
当社製品はすべて消防庁認定による防炎加工を
施し、その証しとして防炎試験番号と防炎シールを
貼付。安心してご使用いただいております。

ご注意していただきたいこと

床暖房設置所での施工について
●現場に床材を一日ほど仮敷きしてください。

●床暖房のスイッチを切り床面の温度が室温と同じになってから施工を開始して
　ください。但し、冬季5℃以下の場合、接着剤の反応がおそくなりますので、暖房の　
　スイッチを入れ床面を20℃程度に調整の上、施工することも効果的です。

●全面接着施工されることをおすすめします。

　（通常は剛性接着、但し籐・竹ロール床材は弾性接着）

●床暖メーカーと打合わせの上、施工方法を決定してください。

　※施工粘着剤付タイルは床暖房には使用できません。

●床暖房システムに通電または通湯を開始
　してから床面が暖かく感じられるまでに、
　通常1時間程度必要とします。
●床表面温度は、30℃前後が快適です。
●床暖房使用時にはじゅうたん･カーペット
　などを敷かないでください。
　高温になり床材が変色する場合があります。

床暖房使用時のポイント Point

設計・施工時のお願い
●床暖房機器については、各メーカーにお問い合せください。
●床暖房システムを設計する場合は、床の表面温度が30℃以上にならないようにお願いします。
●床下の乾燥および床暖房機器表面の断熱には充分ご配慮ください。
　断熱効果が少ないと床表面が暖かくならない場合があります。
●床暖房システムに使用する合板は、タイプⅠのものをご使用ください。
　12mm厚の場合、型枠用合板(コンパネ)が実用的です。
●接着剤は耐熱性のものをご使用ください。
　耐熱性接着剤としては、USタック(US-WPN)をおすすめします。(但し、籐･竹ロール床材は弾性接着)
●RC造りの建築の場合、モルタルが充分乾燥してから施工してください。
　モルタルの含水率は13%以下で、仕上げモルタルの打設後1ヵ月以上が目安です。

床暖房対応の床材
カラードココ　タイル P.28

ココセレクト　ロール・タイル P.29

マヤヘンプ　ロール・タイル P.30

マギーサイザル　ロール・タイル P.31

ウールサイザル　ロール P.33

フラットサイザル　ロール・タイル P.32

竹タイルECO+エコプラス P.35

籐ピタタイルDX P.34
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床材一般の施工注意点 接着剤一覧

床暖房について



1 施行前の確認
基本的にサイザル麻・ココヤシ床材は階段に施工できますが、どちらかと言えば厚いものより薄いもの、

また、織り柄についてはループ織の方が施工面･安全面において適しています。

4 風除室の落とし込みへ施工する
割付の際、玄関正面から見て、ロールがまっすぐに流れるよ
うにしてください。

1 床面の中心点及び基準線の設定
床面の中心点を求め、基準線を
線引き用墨などで引きます。

カットは裏面からカッター
ナイフ等で行います。

2 接着剤の塗布
接着剤を床面に塗布し、オープンタイムを充分
にとります。

雨天による伸びを考慮し枠寸
より約5mm程度内側をカット、
遊びを設けてください。冬期は
収縮します。

3 施工後の圧着･養生
施工後は必ずローラー（30kg～40kg）で圧着し
完全接着させてください。

ご注意していただきたいこと

設計・施工時について
ベストコイヤーはPVC基材の上にココヤシ
繊維を植毛させた床材で、冬期夏期の寒暖
差や雨天などの湿度差により伸縮します。
（高温また多湿時：伸びる、低温および乾燥
時：縮む）エポキシ系接着剤等を使用し全面
接着施工すれば伸縮はなくなりますが、
玄関廻りや風除室などの落とし込みに置き
敷き施工される場合は、伸縮することをよく
ご理解の上、ご使用ください。

2 施工する階段のタイプを確認
施工する階段のタイプをご確認ください。

タイプ
材　質
その他

箱型･露出型･複合型

木･鉄板･その他

アゴ付･アゴ無し・ノンスリップ有り･ノンスリップ無し

直階段･廻り階段･折り返し階段形　状

全面貼り

部分貼り

巻き込み

●材料が固く折りにくい場合は、接着剤塗布前に、折り曲げ箇所を裏面よりカッター等で
　少し切り込みを入れておいてください。
●変形階段の場合は、施工前に採寸･裁断、アゴの内側部分でジョイントしてください。
●通常湿度の屋内であれば、両面ゴムのりにて接着してください。
●接着剤塗布後は、溶剤の影響で裏打ち材が柔らかくなります。
●ゴムハンマー等で圧着してください。
●接着剤が硬化するまで、釘、板切れ（釘打ち）、重し等で養生してください。

踏板のみ全面(ノンスリップ有り)

施工前に採寸し、切り貼りしてください。

踏板のみ全面(ノンスリップ無し)

施工前に採寸し、切り貼りしてください。

接着剤が硬化するまで、釘、板切れ(釘打ち)、重し等で養生してください。
●踏板の中央部分だけに貼る場合は、オーバーロック加工等でほつれ止めしてください。

●通常は、上記の"全面貼り" 工法と同様です。
●但し、アゴ部分などを巻き込み箇所が、生地の反発力で戻る場合は、隠し釘等を併用
　してください。

　出来るだけ目立たないように、織り目の凹部分へ釘打ちし、その後、生地色に近い色で　
釘に着色すると効果的です。

施工場所による当社推奨の施工方法

下地面のチェック

施工用具のチェック接着剤の用意

ベストコイヤー施工前の確認

ローラー掛けを行なって馴染み
が悪い場合は、重し等を置いて
接着剤が硬化するまで養生
してください。
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1 床面の中心点及び基準線の設定
床面の中心点を求め、基準線を線引き用墨などで引きます。

6 施工後の圧着･養生
施工後はローラー（約30～40kg）ですぐに押さえて圧着
してください。また、約1時間後に、再圧着してください。

下地面のチェック

施工用具のチェック接着剤の用意

サイザル麻・ココヤシ・ウール ロール床材施工前の確認

ご注意していただきたいこと

表面の凹凸について
通常の繊維製カーペットに比べますと表面は固く
凹凸しています。特に小さなお子様のいるご家庭では、
転倒するとケガをする場合がありますのでご注意く
ださい。

2 商品を現場に仮敷きして確認
商品を仮敷きし荒切りします。 オモテを外にして巻き、必ず端部

の巻きグセを取り除きます。

工程的に余裕があれば、立てておき
湿気になじませます。
※仮敷きのままでは、下地面の湿気を
　吸う恐れがありますので、必ず立てて
　おいてください。

仮敷き確認時のポイント Point

4 接着剤の塗布
床面にむらなく塗布し、

オープンタイムを充分にとります。

5 商品の敷きつめ
ジョイントは、合わせ切りしニーキッカーで強く突き合わせ
床面接着し、ローラーでていねいに圧着します。最後にUS
シーミング液でほつれ止めを行います。

（巾1cmぐらい、流します）
●ウールサイザルの場合、ほつれ止めは、市販の木工用
　ボンドを側面に塗布してください。

長尺巾の施工の場合、片面に接着剤
を塗付しオープンタイム後、床材を
ズレないように敷き、その後、残りの
分も同様に行ってください。

3 割付け型合わせ　現場の状況に応じて、割付け型合せをしてください。

壁際カットの裏技 裏技

壁の隅にデバイダーの針先を
当てます。

もう一方の針先を商品に
突き刺します。

壁際の針先を離して壁までの
長さを商品に映します。

穴の位置を結んでカットして
いきます。

端材2枚を壁面に沿って
巾定規でカットします。

残った1枚にサークルカッター
でパイプ穴をカットします。

ガムテープで3枚の端材を
固定します。

端材の上に商品を戻します。

「+」の中心を千枚通しで刺し、
下の端材に通します。

下に敷いた端材を取り出し、
千枚通してあけた穴と商品の
「+」の中心を合わせます。

端材に沿って商品をカット
します。

接着剤を塗布する前に合って
いるかどうかを確認します。

パイプまわりカットの裏技 裏技
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4 接着剤の塗布
基準線に沿って接着剤を専用コテ（約500g/m2）で
床面に塗布し、オープンタイムを充分にとります。
（下地･気温によってオープンタイムが異なってきます。）

1 床面の中心点及び基準線の設定
床面の中心点を求め、基準線を線引き用墨などで引きます。

2 商品を現場に仮敷きして確認
商品を市松敷きで仮敷きし、必要に応じてカットします。

5 商品の敷きつめ
仮敷きした順序で、基準線に沿ってタイルを一枚
ずつ強めに突き合わせながら敷きつめていきます。

6 施工後の圧着･養生
施工後は必ずローラー (30kg～40kg) で圧着し
完全接着させてください。

中心点を基準に
並べていきます。

天然素材の為、サイズが不揃
いになる可能性があるので、
4枚1組を中央部で修正しな
がら目地を合わせます。

3 必要に応じ商品をカッティング
カットは表面からカッターナイフ等で行います。

壁際のタイルのカット方法
●タイルを壁際に突きつけ、
　切り込み印をつけます。
●切り込み印をカッターナイフ
　等でまっすぐに切ります。

壁面への納めは、アンダー
カット(裏盗み)をしてください。

下地面のチェック

施工用具のチェック接着剤の用意

麻・ココヤシタイル床材施工前の確認

施工前にタイルが山型（^）に
ソリが出ている場合

梅雨時期などの多湿時には、まれにわずかな山型
のソリが発生する場合があります。手でクセを戻し、
平面にすれば施工しやすくなります。

施工前にタイルが谷型（
^

）に
ソリが出ている場合

乾燥時期などには、まれにわずかな谷型のソリが
発生する場合があります。手でクセを戻し、平面に
すれば施工しやすくなります。

塗布量が少ない時や、ローラー
圧着が少ないと、ふくれや浮き
上がりが生じる恐れがあります
ので、必ず手順に従って施工して
ください。

ご注意していただきたいこと

施工時の段差・不陸について
下地に段差や不陸があると、タイル敷き込み中に
目違いを起し、きれいに施工できません。その場合、
下地を補修するなどの処置をしてから施工を行って
ください。

表面の凹凸について
通常の繊維製カーペットに比べ
ますと表面は固く凹凸しています。
特に小さなお子様のいるご家庭
では、転倒するとケガをする場合
がありますのでご注意ください。

仮敷き確認時のポイント Point

カッティング時のポイント Point

ほつれ止めについて

当社のタイルカーペットは四辺をほつれ止め加工
（シーミング加工）しています。カットした端部分は
別売のUSシーミング液をご利用ください。

US-99X  500ml 入
( 使用量目安巾1cm×1m 長さで約 25cc)

48 49

サイザル麻・ココヤシタイル床材施工方法



1 床面の中心点及び基準線の設定
床面の中心点を求め、基準線を線引き用墨などで引きます。

5 商品の敷きつめ 6 施工後の圧着･養生
施工後はビラ方向にローラー
（約30～40kg）で押さえて仕上げて
ください。（ローラーに当布を付ける
とスムーズに仕上げができます。）

2 商品を現場に仮敷きして確認
商品を仮敷きし、必要
に応じてカットします。

入隅、出隅のある場所は
型紙で型合わせをします。

ジョイントおよびコー
ナー部分は所定のすき
間を設けて施工します。

4 接着剤の塗布
床 面 に む ら なく 約 350～
400g/m2を塗布し、オープン
タイムを充分にとります。クレーム
の原因の大半がオープンタイム
不足によるものです。

壁側　籐：5～8mm
　　　竹：5mm
　　　籐：7～10mm
　　　竹：5～7mm
※ 床暖房のある場所は
　空間を約3mmまで

3 ジョイント部分やコーナー部分にレールを固定

下地面のチェック

施工用具のチェック接着剤の用意

籐・竹ロール床材施工前の確認

ご注意していただきたいこと

ご使用中の浮きや剥がれについて
下地への接着不良、現場の状況が過度の
湿度、乾燥状態により、表面材の変化を
接着剤の保持力が、カバーしきれない
状態になります。その場合は、USタック
（US-WPN）で全面接着してください。
部分的な浮きや剥がれがある場合、市販
のホットメルト接着剤で部分補修して
ください。

すき間を作る際のポイント Point

木目調ジョイント材 5mm US-13S

塩ビ ジョイント材 5mm US-33P

おすすめの施工部材 オススメ

ご注意していただきたいこと

塗布量が少ない時や、ローラー圧着が
少ないと、ふくれや浮き上がりが生じる
恐れがありますので、必ず手順に従って
施工してください。

レール固定 上部カバー

1 商品を現場に仮敷きして確認
天然素材の為、サイズが不揃いになる可能性がありますので、
4 枚 1組を中央部で修正しながら目地を合わせてください。

3 施工後の圧着･養生
施工後は必ずローラー（30kg～40kg）で圧着接着させてください。

下地面のチェック

施工用具のチェック

粘着加工タイル施工前の確認

寒冷地の場合について
気温が 5℃以下になると粘着力が
低下しますので、その場合はヒー
ターやドライヤーで暖めてください。

床暖房の場合について
床暖房設置所での使用は出来ま
せん。

脱衣室など水まわりの
場合について
施工前に必ず下地を乾燥さ
せてください。濡れている場
合は接着効果がありません。

2 商品の敷きつめ
裏面の剥離紙をはがし、仮敷きした
順序で、基準線に沿ってタイルを一枚
ずつ強めに突き合わせながら敷きつめ
ていきます。

※在庫がなくなり次第廃番
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4 接着剤の塗布
基準線に沿って接着剤を専用コテで床面に塗布
し、オープンタイムを充分にとります。（下地･気温
によってオープンタイムが異なってきます。）

1 床面の中心点及び基準線の設定
床面の中心点を求め、基準線を線引き用墨などで引きます。

2 商品を現場に仮敷きして確認
商品を市松敷きで仮敷きし、必要に応じてカットします。

5 商品の敷きつめ
仮敷きした順序で、基準線に沿ってタイルを一枚
ずつ強めに突き合わせながら敷きつめていきます。

6 施工後の圧着･養生
施工後は必ずローラー（30kg～40kg）で圧着
接着し、時間をあけて再圧着してください。

中心点を基準に
並べていきます。

天然素材の為、サイズが不揃
いになる可能性があるので、
4枚1組を中央部で修正しな
がら目地を合わせます。

3 必要に応じ商品をカッティング
カットは表面から行います。サイズの微調整は、かんな
で行ってください。

ビラの流れに沿ってカット
する場合はカッターナイフを使用。

ビラの流れに逆らいカット
する場合はのこぎりを使用。

ビラの流れに沿って斜めに
カットする場含は①ビラの大
きい方(A)からビラの流れに
沿ってカッターで切る。②か
んなで微調整する。

壁面への納めは、アンダー
カット(裏盗み)をしてください。

下地面のチェック

施工用具のチェック接着剤の用意

籐・竹タイル床材施工前の確認 タイルの敷き方について

市松敷きで施工して下さい。籐や竹むしろのビラは
同一方向ですと滑って転ぶ危倹性があります。ま
た、タイルのタテ方向とヨコ方向の伸縮のバラツ
キを目地で調整します。

施工前にタイルが山型（^）に
ソリが出ている場合

梅雨時期などの多湿時には、まれに山型のソリが
発生する場合があります。その場合はヒーターやド
ライヤー等で乾燥するとクセが取れ、平面になり
ます。また手でクセを戻し、平面にすれば施工しや
すくなります。

施工前にタイルが谷型（

^

）に
ソリが出ている場合

乾燥時期などには、まれにわずかな谷型のソリが
発生する場合があります。その場合は濡れ雑巾等
で加湿するとクセが取れ、平面になります。また手
でクセを戻し、平面にすれば施工しやすくなります。

なじみが悪い場合は重し、また
は養生釘で接着剤が固まるまで
養生してください。

ご注意していただきたいこと

施工時の段差について
施工時、タイルとタイルを突き合わせた時に、段差が
発生する場合があります。段差が出た場合、タイル
の角をペーパー等で面取りしてください。また、下
地が平面でないと段差が出ます。

ラバーバックタイルについて
ラバーバックタイルは置き敷きが可能ですが、大きな面
積の現場や、ズレ浮きが発生する場合は接着剤で固
定してください。

仕上りの良い施工のために
塗布量が少ない時や、ローラー圧着が少ないと、ふく
れや浮き上がりが生じる恐れがありますので、必ず
手順に従って施工してください。

仮敷き確認時のポイント Point

カッティング時のポイント Point
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ご注意していただきたいこと

籐むしろ手かがり別注品について

●籐ビラの両端が並ぶ部分は2mm巾位
　の籐皮で手編みするため多少の誤差が
　出ます。

●製品仕上げサイズは受注(表示)サイズ
　より小さく仕上げています。

ビラ割れ・ビラ浮きについて
●ご使用中に籐ビラの割れに気づかれた
　時は速やかに、木工用瞬間接着剤（コニシ
　ボンドアロンアルファNo.3プロ用）を
　使用して割れた箇所を補修してくだ
　さい。

縁かがりのハズレについて
手かがりは、籐むしろの端部を鈎状の
形に加工し、籐ピール（籐皮）を引っ掛け
ながら編み上げています。ご使用中に
衝撃又は摩擦によりハズレる恐れがあり
ます。縁かがりがハズレた時、踏んだり、
引っ掛けると危険ですので、ご使用を
中止し修理依頼又は買い替えてください。

締め糸のゆるみについて
籐むしろは、籐材断面部に一定間隔で
締め糸を通しております。永年のご使用
中には摩擦によりゆるみが発生します。
締め糸がゆるんで引っ掛けたりすると
危険ですので、ご使用を中止し修理依頼
又は買い替えてください。

カビについて

カビは温度0～40度、水分RH60～
98%で有機質がカビの栄養源となり
発生増殖します。通気を取らない場合
（部屋を閉めきった状態）や清掃不十分
（部屋の四隅や洗面台の足元など）が
原因になりカビが発生します。万が一、
カビが発生した場合は市販の消毒用
アルコールを使用して除去してください。

※特に高温多湿の梅雨敷きはカビの
　発生が多く生じますので、メンテナンス
　には充分気を配ってください。

ソリや伸縮について
湿度が高すぎる場所、乾燥しすぎる場
所（床暖房）では、天然素材の為、ソ
リや伸び縮みが生じます。

お手入れについて
風呂場の出入ロなど水気の多い場所は、
足ふきマット(バスマット)を使用し、使用
後は毎日陰干し乾燥などのお手入れを
してご使用ください。

1 商品を現場に仮敷きして確認
安全性を考慮して、出入口に対して籐・竹ビラの
流れが平行になる方向に敷いてください。
(オーダー時に注意)

4 ジョイント面
2枚敷き以上敷き込む場所においても■3 同様に
隙間を設けてください。ジョイント面にあたる場所で
隙間に下地床面が見えて気になる場合、上下
合体式木目調ジョイント押さえ、コーナー押さえの
副資材をご使用ください。

本商品は、温度の変化によって伸縮しますので
下記の事柄に注意して施工を行ってください。

採　寸

①採寸は正確にmm単位迄出して実寸でご連絡
　ください。

②図面は正確に書いてください。端と端、それ以外にも
　必要と思われる部分は全て測って記入してください。

　●計測の複雑な箇所は、部分型紙を取ってください。

　●面積はm2単位で表します。

　●m2数の計算は商品の規格巾×長さになります。

※型紙は厚みのある丈夫な紙を使用し、表・裏籐ビラ
　方向の指示を必らず明記してください。

2 商品の固定
出入ロや重歩行場所は裏面に両面テープ等で
固定してズレを止めてください。

3 伸縮の隙間
天然素材の本製品は使用場所の状況に応じて
伸縮します。
仕上げサイズは受注(表示)サイズより小さく仕上げて
いますので、敷き込みの際周囲を均等に隙間を
設けてください。

③籐むしろのサイズ表示方法は
　籐の目(ビラ方向)があります
　ので、サイズ表示に関しては
　籐丈×紐丈で表示します。

④籐むしろは敷き場所の使用目的と温度、湿度も
　考えてつくりますので、施工現場の状況もお知らせ
　ください。特に床暖房のある場所は事前にご連絡
　ください。

⑤乾いた後で湿気により0.3%位伸びる場合があり
　ますので1mの長さに対して、約3mm程度小さめに
　作ります。湿度の高い場所だと伸びによって
　表面が盛り上がることがあります。

●経糸の間隔は一定ではありません。
　同一方向（同継）にジョイントする場合、
　糸目が合わない場合があります。

テープ加工品について
●入隅･出隅が極端に小さい場合、ミシン
　加工できませんので、その部分は切りっ
　ぱなしとなります。予めご了承ください。

※ 天然素材製品の為、施工後引き渡し前、使用中であっても以上の点を怠った場合、当社では責任を負いかねますのでご注意ください。
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シミの取り方 時間の経過したものやシミの種類によってはとれないものもあります。
参考として、下記のシミ抜き応急処置をお試しください。

水溶性のよごれ
シミの種類：コーヒー紅茶・お茶・ジュース類など シミの種類：醤油・ソース・ケチャップ・マヨネーズなど

処理.1
キッチンペーパーなどで、
すみやかに汚れを吸い
取る。

処理.2
ホストスポンジを置き
パックする。乾燥後掃除
機で吸い取る。

処理.1
中性洗剤を水で
うすめた液を少量
かけ、歯ブラシで
こする。

処理.2
キッチンペーパー
などですみやかに
汚れを吸い取る。

処理.3
ホストスポンジを
置きパックする。
乾燥後掃除機で
吸い取る。

油性のよごれ
シミの種類：食用油・チョコレート・化粧品など

処理.1
ベンジンまたはアルコールをつけた
歯ブラシでたたく。

処理.2
キッチンペーパーなどですみやかに
汚れを吸い取る。

処理.3
ホストスポンジを置きパックする。
乾燥後掃除機で吸い取る。

その他のよごれ
ペットの汚物（便･嘔吐など）

処理.1
中性洗剤を水でうすめた液を少量かけ、
歯ブラシでこする。

処理.2
キッチンペーパーなどですみやかに
汚れを吸い取る。

処理.3
ホストスポンジを置きパックする。
乾燥後掃除機で吸い取る。

ご注意： ● 洗剤の水溶液やベンジンなどはかけすぎに注意してください。床材が変色する場合があります。　
　　　　 ● 輪ジミをつくらないよう周りから中心に向かって処理してください。
　　　　 ● 中性洗剤の水溶液は、スプレーポトルや霧吹きを使うと適量噴射できます。　
　　　　 ● ペットの嘔吐は強酸性ですので、すみやかに処理しないとシミが残ります。

サイザル麻・
ココヤシ床材の
メンテナンス

掃　除

日常のお手入れはバキューム
式掃除機を使い、床材の
目に沿って縦、横交互に
繰り返し掃除をしてくだ
さい。

拭き取り

床材に液体及び液状の
ものをこぼして放置すると
シミになります。速やかに
雑巾･ペーパータオル等で
拭き取ってください。

ご注意

硬い繊維なので家庭で
ご使用の場合、ストッキング
の伝線の恐れがあります。
気になる場合はスリッパを
着用してください。

天然素材の為、吸湿性が
高くクリーニングには水
を使用しないでください。
（水洗いすると乾燥しに
くく、伸び縮みの原因とな
ります。サイザル麻繊維
は濡れると縮みます。）ク
リーニングするときはホ
ストクリーニングをお薦め
します。

 カビについて

天然の繊維ですから湿った
状態にしておきますと力ビが
発生しやすくなります。
万一カビが発生した場合は、
床材を充分に乾燥させて
から消毒用アルコールを
使用し除去してください。

日　光

直射日光が常に当る場合、
その部分が色あせること
があります。カーテンやブラ
インドで遮ってください。

色の差

追加オーダーの場合、色目
に多少の違いが出ます。　
ロットは大きく分けて3～
5種類あります。

サイザル麻やココヤシ繊維は非常に丈夫な繊維で、それらの繊維で織った床材は耐久性が抜群で
土足文化の欧米で古くから使われて来ました。
公共施設、店舗、ご家庭でもご愛用頂けますが、一般のカーペットと較べてハードな踏み心地で、
その特徴が逆に欠点になることがあります。
お客様にそれらのことを理解して頂き、より素材を活かしたご利用をお願いいたします。

※ 特に梅雨時期はカビ等の発生率が高いので、メンテナンスには充分ご配慮をお願い致します。

籐・竹床材の
メンテナンス

掃　除

日常はバキューム式掃除
機でゴミ、ホコリを吸い
取り、柔らかな布で乾拭き
してください。

換　気

常に濡れた状態にしておく
と、力ビが発生することが
あります。時々、換気して
衛生的に保ってください。

※梅雨時期は充分な換気
　をして下さい

温度管理

籐は乾湿の変化で大きく
伸縮します。又、エアコン
などで乾燥した場合は
収縮します。

カビについて

力ビが発生した場合は、
床材を充分に乾燥させて
から消毒用アルコールを
使用し除去してください。

 日　光

長時間日光の当る場所での
ご使用は変色や湾曲の
原 因になりますので、
カーテンやブラインドで
遮ってください。

出入口

お風呂場出入口部分には、
足ふきマットをおすすめ
します。

湿度管理

強力な除湿をしている
部屋では乾燥し過ぎる
恐れがあり、表面の籐ビラが
割れやすくなりますので、
時々硬く絞った布で拭いて
ください。

ビラ割れ・ビラ浮き

ご使用中に籐ビラの割れに
気づかれた時は速やかに、
木工用瞬間接着剤（コニシ
ボンドアロンアルファNo.3 
プロ用）を使用して割れた
箇所を補修してください。

籐は天然象牙質を表面に持ち、数ある木質系素材の中でも、籐のように軽くて丈夫、しかも特別な
表面加工仕上げ無しでも水に強く肌ざわりの良い素材は類をみません。反面、天然素材であるが故に、
反りや伸縮作用で隙間が出やすいなど欠点があります。竹は繊維質が細かく、虫がつきにくいモウ
ソウ竹の硬質の部分を使用しています。竹は寸法の安定性に優れ、床材が凸凹になる心配はありま
せんが、取り扱いが悪いと表面をキズつけてしまい、美観を損ねる恐れがあります。
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ホルムアルデヒド及びVOCの放散速度の測定

ブランク
抽出液
10ul中の
含有量（ng）

サンプル
抽出液
10ul中の
含有量（ng）

採取ガス
の含有量
（ug）

チャンバー
内濃度
（ug/㎥）

放散速度
（ug/㎡・h）

分子量

25℃時
ppm
換算濃度
（ppm）

化合物

17.0

12.3

12.8

8.8

0.0

0.0

3.4

3.9

2.8

2.9

2.0

0.0

0.0

0.8

92

106

106

106

104

146

198

0.005

0.003

0.003

0.002

0.000

0.000

0.000

試験体：サイザルタイル

ホルムアルデヒド測定結果

分析物質名

ホルムアルデヒド

トルエン

キシレン

p-ジクロロベンゼン

放散速度

定量下限以下

定量下限以下

4.9ug/㎡・hr

検出されず

24時間

20L

28℃

50%

ブランク
抽出液
10ul中の
含有量（ng）

サンプル
抽出液
10ul中の
含有量（ng）

採取ガス
の含有量
（ug）

チャンバー
内濃度
（ug/㎥）

放散速度
（ug/㎡・h）

分子量

25℃時
ppm
換算濃度
（ppm）

チャンバー処理時間

採取ガス量

温　度

湿　度

VOC測定結果

24時間

20L

28℃

50%

チャンバー処理時間

採取ガス量

温　度

湿　度

トルエン

エチルベンゼン

m,p-キシレン

0-キシレン

スチレン

p-ジクロロベンゼン

テトラデカン

化合物

ホルムアルデヒド

分析物質名

エチルベンゼン

スチレン

テトラデカン

─

放散速度

検出されず

定量下限以下

定量下限以下

─

0.241 0.357 0.058 2.9 0.7 30 0.002

0.163

0.075

0.088

0.000

0.000

0.000

0.000

0.504

0.321

0.344

0.177

0.000

0.000

0.069

0.341

0.245

0.255

0.177

0.000

0.000

0.069

ブランク
抽出液
10ul中の
含有量（ng）

サンプル
抽出液
10ul中の
含有量（ng）

採取ガス
の含有量
（ug）

チャンバー
内濃度
（ug/㎥）

放散速度
（ug/㎡・h）

分子量

25℃時
ppm
換算濃度
（ppm）

化合物

30.2

6.2

9.1

3.7

0.0

0.0

3.4

6.9

1.4

2.1

0.9

0.0

0.0

0.8

92

106

106

106

104

146

198

0.008

0.001

0.002

0.001

0.000

0.000

0.000

試験体：ココヤシタイル

ホルムアルデヒド測定結果

分析物質名

ホルムアルデヒド

トルエン

キシレン

p-ジクロロベンゼン

放散速度

検出されず

6.9ug/㎡・hr

定量下限以下

検出されず

24時間

20L

28℃

50%

ブランク
抽出液
10ul中の
含有量（ng）

サンプル
抽出液
10ul中の
含有量（ng）

採取ガス
の含有量
（ug）

チャンバー
内濃度
（ug/㎥）

放散速度
（ug/㎡・h）

分子量

25℃時
ppm
換算濃度
（ppm）

チャンバー処理時間

採取ガス量

温　度

湿　度

VOC測定結果

24時間

20L

28℃

50%

チャンバー処理時間

採取ガス量

温　度

湿　度

トルエン

エチルベンゼン

m,p-キシレン

0-キシレン

スチレン

p-ジクロロベンゼン

テトラデカン

化合物

ホルムアルデヒド

分析物質名

エチルベンゼン

スチレン

テトラデカン

─

放散速度

定量下限以下

検出されず

定量下限以下

─

0.830 0.113 -0.359 0.0 0.0 30 0.000

0.529

0.178

0.227

0.119

0.000

0.000

0.000

1.132

0.302

0.409

0.194

0.000

0.000

0.069

0.604

0.123

0.183

0.075

0.000

0.000

0.069

JIS A 1901 小形チャンバー法

試験場所：（財）日本紡績検査協会

NBS燃焼試験
試験体：N-1000 ガス分析　4分後　単位：PPM

試料番号

第1回

第2回

第3回

平  均

煙濃度

88.1Ds

104.0Ds

109.1Ds

100.4Ds

HCN

1以下

1以下

1以下

─

CO

60

75

105

80

NO/NO2

20

22

16

19.3

SO2

1以下

1以下

1以下

─

HCL

1以下

1以下

1以下

─

その他

─

─

─

─

試験場所：（財）毛製品検査協会

ASTM-E-662

帯電性

試験条件：20±1℃、20±2%R.H.  床材/ゴム絶縁板　試験場所：（財）毛製品検査協会

JIS L 1021-1979-6.16.1　ストローク法

試験体

MB-2-T

合成底

-0.61kv

革　底

-0.40kv

摩耗強さ

試験条件：摩耗輪/H-38　荷重/1kg〈片腕〉　試験場所：（財）毛製品検査協会

JIS L 1023-1992 9

試験体

MB-2-T

試験台回転数

10000回

結　果

52mg

耐光堅牢度

試験条件：ブルースケールはJIS-L-0841の4（1）のもの　試験場所：（財）毛製品検査協会

JIS 0842-1996 10（2）

試験体

MB-2-T

照射時間

40時間

結　果

3-4級

撥水試験〈防汚加工〉

試験条件：スプレー塗布/200g/㎡  乾燥/150℃×25分　試験場所：和歌山工業技術センター

JIS-L-1092-1986.5.2

試験体

N-1000

照射時間

70

摩擦堅牢度

試験条件：摩耗試験機Ⅱ形　試験場所：（財）毛製品検査協会

JIS L 0849-1996

試験体

MB-2-T

B-3000-R

乾　燥

4-5級

4-5級

湿　潤

4級

4級

熱及び水の影響による寸法変化率

試験場所：（財）毛製品検査協会

JIS L 1904-1994 8

試験体

MB-2-T

タテ方向

-0.68%

ヨコ方向

-0.19%

キャスターチェアによる
幅・長さの変化量及び変化率

試験体

MB-2-T

方　向

幅方向〈ヨコ方向〉

長さ方向〈タテ方向〉

変化量

0.98mm

1.90mm

変化率

0.20%

0.98%

荷重：90kg　試験台回転数：2000回　試験場所：（財）毛製品検査協会

JIS L 1904-1994 9

カスタム

カット代含む

備　考掲載ページ

12

ボーダー

レザーボーダー

シェニールボーダー

コットンボーダー

ジュートボーダー

カスタムオーダー

加工名

BELLA加工

価　格

￥9,600/m

￥7,400/m

￥3,100/m

￥2,600/m

￥4,900/m

ベストコイヤーのみ

麻素材のタイルのみ

籐素材のタイルのみ

備　考掲載ページ

21

22

23

23

形　状

タイル

タイル

ロール

ロール

ロール

加工名

HC防汚加工

タイル粘着加工

マット仕上げ加工

透水加工

綿端テープ加工

価　格

¥3,000/㎡

¥3,000/㎡

¥4,200/㎡

¥2,600/㎡

¥1,200/m

～200cm

¥240,000/枚

¥320,000/枚

¥400,000/枚

～400cm

¥280,000/枚

¥375,000/枚

¥466,000/枚

～600cm

¥320,000/枚

¥426,000/枚

¥533,000/枚

～800cm

¥360,000/枚

¥480,000/枚

¥600,000/枚

～1000cm

¥400,000/枚

¥543,000/枚

¥666,000/枚

幅  ＼ 長さ

～200cm

201～300cm

301～400cm

価　格

備　考掲載ページ

20

品　番

SC-510

SC-047

SC-228

SC-338

SC-339

品　名

サイザルカスタム

形　状

ロール

備　考掲載ページ

16

17

ココセレクト

カラードサイザル(マヤヘンプ)

カラードサイザル(マギーサイザル)

竹タイルECO＋

加工名

別注色加工

別注色既成品

価　格

¥16,000/㎡

¥17,000/㎡

¥17,000/㎡

¥20,400/㎡

¥22,000/㎡

50×50cm

40×40cm

￥3,900/㎡

備　考掲載ページ

10

色　数

1色

2色

3色以上

加工名

ロゴ入れ加工

価　格

￥35,000/版

￥45,000/版

別途相談

別途
ステンシル加工代
￥12,000/㎡

表示価格はすべて税別となっております。58 59
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接着剤
備　考掲載ページ

43

単　位

缶

ペール

本

規　格

15kg

15kg

500cc

品　番

US-WPN

US-NSPN

US-99X

品　名

USタック

USシーミング液

価　格

オープン価格

¥3,600

機能材
備　考掲載ページ

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

単　位

巻

袋

袋

袋

袋

袋

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

規　格 厚　み

1,000mm×10m巻

305×305mm×2枚入

505×505mm×2枚入

1000×3000mm

1000×10000mm

1000×20000mm

250×250mm

500×500mm

1000×2000mm

250×250mm

500×500mm

1000×2000mm

250×250mm

500×500mm

1000×2000mm

品　番

KT-NR

UF-APN-30

UF-APN-50

UF-APN-300

UF-APN-10R

UF-APN-20R

UF-PU3-25

UF-PU3-50

UF-PU3-200

UF-PU6-25

UF-PU6-50

UF-PU6-200

UF-PU9-25

UF-PU9-50

UF-PU9-200

品　名

活力炭®不織布シート

活性炭不織布フィルタ

活性炭不織布フィルタ

活性炭不織布フィルタ

活性炭不織布フィルタ

活性炭不織布フィルタ

活性炭ウレタンフィルタ

活性炭ウレタンフィルタ

活性炭ウレタンフィルタ

活性炭ウレタンフィルタ

活性炭ウレタンフィルタ

活性炭ウレタンフィルタ

活性炭ウレタンフィルタ

活性炭ウレタンフィルタ

活性炭ウレタンフィルタ

価　格

¥25,000

¥3,500

¥5,000

¥27,000

¥75,000

¥120,000

¥3,500

¥6,000

¥34,800

¥3,800

¥7,500

¥38,800

¥4,300

¥8,500

¥45,000

1.8mm

3.5mm

3.5mm

3.5mm

3.5mm

3.5mm

3.0mm

3.0mm

3.0mm

6.0mm

6.0mm

6.0mm

9.0mm

9.0mm

9.0mm

A) タイル・副資材商品運賃

タイル製品各種、接着剤、副資材対象商品

北海道 東北 関東・信越 

一梱包あたり 別途 ¥2,500 ¥2,000 ¥1,500

近畿

¥1,600

東海・北陸
四国・中国 九州 沖縄・離島 

別途 ¥2,000 

籐むしろロール、竹むしろロール、ベストコイヤーロール、ココセレクトロール
マヤヘンプロール、マギーサイザルロール、フラットサイザルロール、ウールサイザルロール

対象商品

長尺商品につきましては、ご購入金額にかかわらず運賃は別途見積りとさせて頂きます。

見積りをご希望の場合は下記の内容をあわせてご依頼下さい。
■ 品名、品番
■ サイズ
■ 数量

■ 納品先宛名・ご住所
■ 希望納期

B) ロール商品運賃

〒649-2105 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来3894-51
株式会社ユー・イー・エス　上田敷物事業部
TEL.0739（47）1460

ココヤシ・サイザル麻 床材
備  考品　番 掲載ページ

26

27

28

29

30

31

32

33

サイズ形　状

ロール

ロール

ロール

タイル

タイル

タイル

タイル

タイル

ロール

ロール

ロール

タイル

BCN-14-R

BCK-14-R

BCN-14-T

BCK-14-T

FC-10-T

CC-GR-1

CC-BL-6

CC-MR-8

CC-BR-2

CSX-303-R

CSX-303-T

MB-2-R

MG-3-R

MR-6-R

MX-8-R

ME-9-R

MB-2-T

MG-3-T

MR-6-T

MX-8-T

ME-9-T

N-1000-R

B-3000-R

D-4000-R

D-7000-R

N-1000-T

B-3000-T

D-4000-T

D-7000-T

FS-20-R

FS-30-R

WS-100

WT-681

WH-338

WH-339

品　名

ベストコイヤー

カラードココ

ココセレクト

マヤヘンプ

マギーサイザル

フラットサイザル

ウールサイザル

フラットコイヤー

価　格

在庫が無くなり次第廃番

在庫が無くなり次第廃番

在庫が無くなり次第廃番

在庫が無くなり次第廃番

巾カットは別途見積り

巾カットは別途見積り

300㎝巾もあり

籐・竹 床材
備  考品　番 掲載ページ

34

35

36

37

38

サイズ

40×40㎝

40×40㎝

50×50㎝

40×40㎝

191㎝巾

191㎝巾まで

382㎝巾まで

200㎝巾

200㎝巾まで

形　状

タイル

粘着タイル

タイル

タイル

ロール

端テープ加工

手かがり品

ロール

端テープ加工

RT-DXT

RT-40AS

RT-40AN

ECO-NN50

ECO-NN40

ECO-BN40

JY-31-R

JYT-31-A

TY-35-A

JN-25-R

JNT-25-A

品　名

籐ピタタイルDX

籐タイル普及品

竹タイルECO+

籐むしろ

籐手かがり別注品

竹むしろ

価　格

￥24,000/㎡

¥24,000/㎡

¥22,000/㎡

¥18,000/㎡

￥19,000/㎡

￥19,500/㎡

¥24,000/㎡

¥27,000/㎡

¥50,000/㎡

¥15,000/㎡

¥18,000/㎡

海外別注生産

表示価格はすべて税別となっております。表示価格はすべて税別となっております。

200㎝巾

50×50㎝

50×50㎝

50×50㎝

50×50㎝

50×50㎝

50×50㎝

390㎝巾

200㎝巾

365㎝巾

365㎝巾

200㎝巾

¥14,000/㎡

¥18,500/㎡

¥16,500/㎡

¥17,000/㎡

¥15,000/㎡

¥17,000/㎡

¥14,500/㎡

¥16,000/㎡

¥13,500/㎡

¥15,000/㎡

¥14,000/㎡

¥16,000/㎡

¥13,500/㎡

¥15,500/㎡
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天然床材価格表

運賃表

別注サイズ型紙の送り先



　麻・ヤシ

北海道 
ザ　ノースカントリーゴルフクラブ
FURANO NATULUX HOTEL
室蘭カントリー倶楽部
釧路全日空ホテル
登別石水亭
レイクビューTOYA乃風リゾート
北海道登別温泉滝乃家

東　北
柏ロマン荘
旅館　一鳳館
御所野縄文博物館
スプリングバレー泉高原スキー場
遠刈田温泉ゆと森倶楽部
大野台ゴルフクラブ
湖畔の宿　吉田屋
鶴の湯

関　東
4℃　大宮店
イオン高崎
イオン武蔵村山
ヘリーハンセン原宿店
戸塚カントリークラブ
ラフィネ　笹塚店
クリニックガーデン花園
マリエオーガニクス代官山店
富士屋ホテル仙石ゴルフコース
フィリッツハンセン南青山
ゆりの郷
伊藤園ホテル塩原
東京オペラシティ　
八郷温泉ゆりの郷
浜野ゴルフクラブ
ハイアットリージェンシー箱根リゾート＆スパ
ホテルクアビオ
耕心館新郷土資料館
出版健保保険組合伊藤保養施設
湯処　阿伎留の四季
ラフィネ　フレルさぎ沼店
箱根　時のしずく
ベネフィットステーション箱根宮城野
伊勢原ボウル
茜彩庵　山水
無印良品池袋西武
㈱ソニーコンピュータエンタテイメント
青山マッキントッシュ
在日ブラジル大使館大使公邸
ANGLOBALSHOP自由が丘店
銀座マギー
こだまゴルフクラブ
スコッチグレイン銀座本店
東京スカイツリータウン
ホノルルコーヒー赤坂見附店
休暇村館山
立教大学富士見総合グラウンド
オンワード樫山
和の宿　華ごころ
けやき荘ゆりとろ庵
ピエールマルコリーニ銀座
ホンダカーズ神奈川北すみれが丘店
Leafジュニア　板橋センター

ポルシェセンター高崎前橋
バナナリパブリック丸井有楽町店

中　部
ラフィネ香林坊アトリオ金沢店
シーフォレスト名古屋店
堂ヶ島温泉ホテル
マーレホテル東海
タカヤマグリーンホテル
こだわりの幸ダイニング近江黒鶏
猿投温泉ホテル金泉閣
イオン八事店内　ローラアシュレイ
休暇村伊良湖
十八楼
名古屋マリオットアソシアホテル
ヒルトン名古屋内マメール

近　畿
アパホテル関空岸和田
ハートンホテル西梅田
出石グランドホテル
湯元榊原温泉
ラフィネイオンララパーク
小野東洋ゴルフクラブ
三井ガーデンホテル京都
ケアハウスアーバンヴィレッジ柊野
有馬グランドホテル
三井アウトレットパーク滋賀竜王
ららぽーと甲子園
サンシャイン三宮
ヒルトン大阪
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
京都BAL
ゆとうや旅館

中　国
広島女学院大学
隠岐シーサイドホテル鶴丸

四　国
ツインパルながお
天然温泉香南楽湯

九　州
アミュプラザ　長崎
ヘリーハンセン沖縄あしびなー店
亀の井　別荘
亀の井別荘湯の岳庵
妙見石原荘
シーサイドガーデンさのさ
由布の宿　きふう
熊本伝統工芸館
武雄カントリークラブ
白川温泉　山荘竹ふえ
フェニックスカントリークラブ
マリノアシティ　福岡
ホテルグリーンピア南阿蘇

　籐・竹

北海道
妹背牛温泉ぺぺる
層雲峡朝陽亭
登別温泉　石水亭
パークホテル雅亭

ホテルゆもと登別
北のたまゆら　桑園
ながぬま温泉
阿寒遊久の里　鶴賀ウィングス
章月グランドホテル
野口観光ホロホロ山荘

東　北
ホテル十和田荘
休暇村岩手網張温泉
あつみ温泉
匠の湯
陸中海岸グランドホテル

関　東
神奈川県立精神医療センター
つくばYOUワールド
ホテルグリーンプラザ鴨川
華やぎの章慶山
勝浦ヒルトップホテル
武蔵野大学
富貴ゴルフ倶楽部
富士川カントリークラブ
秋川渓谷　瀬音の湯
草津グリーンパークパレス
アクアリゾートいるまの湯
ゴールドジム八王子
宇部興産㈱仙石寮
鬼怒川パークホテルズ
東我孫子カントリークラブ
葉山セーリングカレッジ
新横浜国際ホテル
温泉施設かたくりの湯
湘南喜彩　湯乃市藤沢柄沢店
相模湖カントリークラブ
東急ハーヴェストクラブ箱根明神平
明治神宮外苑テニスクラブ
カントリークラブ・ザ・レイクス
華の宿ふくや
鰍沢温泉かじかの湯
鴨川館
金乃台カントリークラブ
源泉湯　燈屋
神尾市健康プラザわくわくランド
品川プリンスホテル
平砂浦ビーチホテル

中　部
国民宿舎能登小牧台
三甲美術館三法荘
スーパー銭湯アサヒ乃湯
名古屋クラウンホテル
刈谷市高齢者福祉センター
時の栖　富獄温泉　花の湯
白骨温泉湯元齋藤旅館
セキスイハイム信越新潟新東展示場
大浅間ゴルフクラブ
すいれんどう温泉
さわんど温泉渓流荘シオリ絵
蓼科東急リゾート鹿山の湯
ゆのくに天祥
修善寺カントリークラブ
天城荘
豊田カントリークラブ
霊泉寺温泉松屋旅館

近　畿
ホテル欽山　
大津カントリークラブ
木津川カントリー倶楽部
野天風呂 あかねの湯　龍野店
神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ
有馬ビューホテル　うらら
国民宿舎紀州路みなべ
日野ゴルフ倶楽部
オータニにしきカントリークラブ
彦根カントリークラブ
かんぽの宿　奈良
ザ・リッツカールトン大阪
ジャパンビレッジゴルフ倶楽部
セントラーレ・ホテル京丹後
マスターズゴルフ倶楽部
天橋立宮津ロイヤルホテル
南淡路ロイヤルホテル
美湯松帆の郷
六甲カントリークラブ

中　国
天然温泉ホットカモ
いちじく温泉
大芦高原温泉雲海
大山ロイヤルホテル

四　国
オリーブ温泉
小豆島オリーブ公園　サン・オリーブ
丸亀ぽかぽか温泉
ホテルルナパーク
中津渓谷ゆの森
ことひら温泉　琴参閣

九　州
ベストウェスタンプレミアムホテル
かんぽの宿阿蘇
ホテル山水館
アーデンホテル阿蘇
ホテル東洋館
ホリデイスポーツ佐賀
菊南ユウベルホテル

　別注加工品

北海道  
樺内グランドホテル
川沿シティホール
ホテルパークヒルズ

東　北  
RAFFINE  ジャスコ気仙沼店　2F
RAFFINE  エスパル福島店
鶴の湯温泉

関　東  
RAFFINE  千葉
仙寿庵
カバヤゴルフクラブ
静寂とまごころの宿　七重八重
RAFFINE  祖師谷　大蔵店
OSKLEN オスクレン高島屋二子玉川店
OLIVEdesOLIVE　川越アトレマルヒロ店
金剛禅総本山少林寺　東京別院
Cepo（セポ）渋谷　パルコ店
RAFFINE  モントレー高崎店
RAFFINE  大手町B2店
RAFFINE  PESCA
ウイリング横浜
RAFFINE港南台バーズ店 
市ヶ谷女子学生ハイツ
RAFFINE港南台バーズ店 
3can4 on　北戸田店
RAFFINE　仙川店
東都埼玉カントリー倶楽部
RAFFINE六本木店
RAFFINE笹塚店
明海大学　クラブハウス棟
RAFFINE　昭島
鎌倉松原庵
RAFFINE　新杉田店
RAFFINE　相模大野店
相模湖カントリークラブ
4℃　大宮店
三井ホーム練馬インターチェンジモデル
箱根　時の雫
二子玉川東地区第一種市街地再開発
MUJI 新宿
日比谷三井ビル
5プロジェクト　
QBハウス2000　中目黒 アトラスタワー
バリー銀座

中　部  
貴祥庵
新日本海フェリー敦賀支店　フェリー「すいせん」
RAFFINE 中部国際空港店
RAFFINE イオンモール浜松志都呂
十八楼
地球人村ANEX新築工事

RAFFINE 香林坊アトリオ金沢店
RAFFINE 　アリオ上田店
松月花
湖畔の宿　吉田屋
二葉旅館
松月花 松風

近　畿  
RAFFINE  ららぽーと甲子園店
RAFFINE  ダイエー甲子園店
大阪タカシマヤ　Jプレス
海花亭
ゴールデンバレーゴルフ 倶楽部
BIG・S岸和田
三井アウトレットパークマリンピア神戸BILLABONG（ビラボン）
OLIVEdesOLIVE　河原町OPA店
ホテルりょうぜん
RAFFINE  北大路ビブレ・京阪シティモール・アスピア明石
名神八日市カントリークラブ
BIG・S岸和田
骨盤RAFFINE アスピア明石
RAFFINE　イオンララパークショッピングセンター 店
RAFFINE 　加古川
3can4on　ららぽーと甲子園
RAFFINE 　アル･プラザ 水口店
赤福
新日本海フェリーあかしあ
おかげ横丁
国民宿舎　紀州路みなべ
三井ガーデンホテル京都三条　

中　国  
メルセデス・ベンツ島根
RAFFINE  ロッツ
RAFFINE  広島エールエール店
RAFFINE  ゆめタウン東広島

四　国  
ラフィネ　アミコ店

九　州  
南黒川温泉　竹ふえ
雲仙　新湯ホテル
RAFFINE　ゆめタウン大牟田店
tantan イオンモール大牟田
RAFFINE　木の葉モール
patebloom garden　イオン大野城

　麻・ヤシ

ザ・ノースフェイス福岡店
ビーミング　ライフストア＆ビームス
バーバリー高島屋新宿店
ポールスミス　大阪名鉄百貨店
ビームス　長崎
WOOLRICH表参道店
ポロラルフローレン
カルティエ銀座
ヴァレンティノ神戸大丸店
ポールスミス沖縄
ポールスミス山形店　
ルイヴィトン　博多大丸店

フェラガモ　木更津アウトレット

　別注加工品

パタゴニア　ギャレ大阪西館
札幌大丸　POLO
POLO千葉そごう
POLO鹿児島山形屋
POLO札幌丸井今井
POLO二子玉川高島屋
パタゴニア東京　吉祥寺
ポロ･ラルフローレン　大丸神戸店
ビラボン　ジャズドリーム長島
ビームス　長崎

ポロ表参道
ザ･ノース・フェィス　
TOD’S(トッズ)玉川高島屋
ビラボン　三井アウトレットパーク滋賀竜王
COACH　三井アウトレット竜王
トリバーチ心斎橋店
Berluti　青山ツインビル
沖縄アシビナCOACH MENS
COACH博多マリノアアウトレット
りんくうCOACH　MENS　FACTORY
マイケルコース六本木ヒルズ
鳥栖プレミアムアウトレットCOACH MEN’s　FACTORY
マイケルコース沖縄
COACH　FACTORY　 あみ店

ブランド店
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最近の納入実績






